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Dvoustupiiové nadproudové ochrany
AT 32 X1 (AT 32 X12)
AT 32 X2 (AT 32 X22)
AT 32 X3 (AT 32 X32)
AT 32 X4

V119186 001
V119194 001
V119195 001
V119203 001

Ochrany typu AT 32 X1, X2, X3, X4 jsou nad-
proudové sekundarni &asové nezdvislé ochrany,
elektrickych zafizeni pfi pretizenich a zkratech. Jsou
uréeny predevdim tam, kde je pozadovéna nizka
spotieba v proudovém obvodu, vysoky pfidrzny
pomér, bezpe&nost a presnost. Piesny ¢asovy ¢lanek
zaruduje spolehlivé plsobeni pii selektivni ochrané.

jeden elektronicky Gasovy €lanek a dvé nebo fii
pomocnéa koncova relé E. Vinuti nadproudovych
méficich &lankl se pfepina do série, nebo paralelné
pomoci spojovacich mustki na svorkovnici, ktera je
soudasti méficich &lankd (kazda ochrana méa dva
prepinatelné a plynule nastavitelné proudové roz-
sahy ).

Ochrany fady AT obsahuji kromé& nadproudo-
vych méficich ¢lankl prvniho a druhého stupné jesté
PROVEDENI:

AT 32 X1 signalizace pro oba stupné

AT 32 X2 - signalizace prvniho stupné s pomocnym relé na druhém stupni
AT 32 X3 - signalizace pro oba stupné s rozsifenim kontakt( druhého stupné
AT 32 X4 - signalizace pro oba stupné, vyvod signalnich nab&ht jednotlivych fazi 1. stupné pro LED diody

(cca 10 mA)
AT 32 X12 - jako AT 32 X1 - s moznosti volby zpoZdéni prvniho a druhého stupné
AT 32 X22 - jako AT 32 X2 - s moznosti volby zpoZdéni prvniho a druhého stupné
AT 32 X32 - jako AT 32 X3 - s moznosti volby zpoZdéni prvniho a druhého stupné

Ochrany AT 32 X1, AT 32 X1, AT32X3 a AT 32 X4
Rozméry v mm: 212 x 468 x 172 - krytK llI

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovita frekvence f, 50 Hz

Jmenovité pomocné napéti E, 24,60, 110 nebo 220 Vss

Proudové rozsahy . stup. 1/2A - 2/5A - 5/10 A - 10/20 A - 20/40 A
Proudové rozsahy Il. stup. 1/2A - 2/5A - 5110 A - 10/20 A - 20/40 A

Sefiditelnost 08 -161I,

Pfidrzny pomér 0,85

Spotieba
- méfici ¢lanek 0,9 az 45VA
- Gasovy Clanek 1,5 az 10 W
- koncové relé 6 W

Kontakty koncové relé

Vypinaci proud pii 220 V

Trvaly proud
Kontakty ¢asovy ¢lanek

Vypinaci proud pri 220 V

- trvaly proud
Casovy rozsah
Pretizitelnost - trvala
-do 1s

Kryti

dle provedeni

1,5 Ast, cos¢ = 0,4
0,2Ass, T = 40ms
6 A

22

0,1 Ast, cos¢ = 0,4
0,05 Ass, T = 40 ms
2A

0,05 - 06s; 025 - 3s; 0,1 -12s; 05 -6s; 1-12s
trojnasobek proudu na po&atku stupnice, max. 32 A
sto nasobek proudu na po&atku stupnice, max. 500 A

IP 20

Poznamka : pro provedeni |, 10/20 A a 20/40 A nutno dodrzet po¢et propojek - 2ks na svorkovnici
relé ER pfi paralelnim zapojeni vinuti.






