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CV1i-C 11
KONDENZATOROVE
ZDROJE




POUZITI

PROVEDENI

Kondenzatorové zdroje CV 1 a C 11 jsou uréeny pro vybavovani vypinac vn pomoci
nasttadané elektrické energie v kondenzatorech. Pouziva se jich pfedevsim v malych
rozvodnach 6 az 22 kV s nékolika malo vyvody, kde neni k vybavenivypinaci k dispozi-
ci zdroj ss napéti. V takovych pfipadech se pouziva stfidavé napéti bud z méficich
transformator napéti na pfipojnicich nebo ze zajisténé st¥idavé sité nn.

Zdroj CV 1 mize byt pouzit samostatné, zdroj C 11 slouzi jako dopInék ke zdroji CV 1
pfi v&ts§im po&tu ovladanych vypinaéid v rozvodné vn. V tomto pfipadé jeden zdroj CV 1
maze napajet i nékolik (max. 5) pfidavnych kondenzatorovych zdroji C 11. Kondenza-
torovy zdroj CV 1 pak nabiji vechny podruzné kondenzatorové zdroje C 11 na stejné
napéti.

V praxi je nutno dodrzet zasadu, ze kazdy vypina& musi mit vlastni kondenzatorovy
zdroj.

Inovované kondenzatoroveé zdroje CV 1 a C 11 se vyrabéji ndhradou za CV a C 1.

Zlep$ené parametry proti stavajicim typam:

® Zvétdeni kapacity kondenzatord na 600 pF zaruduje vét8i mnoZstvi nastfadaneé
elektricke energie

® K vybaveni vypinacich civek vypinati muaze dojit i pfi nékolikahodinovém vypadku
st napajeni

® Mensi rozmér novych zdroj sniZuje poZzadavek na zastavénou plochu

® Jednoduché testovaci zafizeni umoZiuje rychlou kontrolu stavu elektrolytickych
kondenzator( ve zdrojich, aniZ je nutno zasahovat do jednotlivych obvodi nebo do-
konce k demontazi zdrojud
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Kondenzatorové zdroje CV 1 aC 11 jsou vestavény do izolaénich kryt( KO. Na zaklado-
vé desce jsou umistény elektrolytické kondenzatory a napajeci transformétor. Veskere
drobné soutastky jsou na desce s tisténymi spoji.

Celek je chran&n prahlednym krytem. Zku$ebni testovaci tlagitko je téZ z izolaéniho
materialu. Z hlediska bezpe&nosti neni tedy nutno provést ochranné propojeni s uzem-
fiovaci soustavou. Pouze zdroj CV 1, ktery obsahuje napdjeci transformator, jehoz pri-
marni a sekundarni vinuti je oddé&leno stinici folii proti proniknuti napétovych Spicek ze
sit&, se doporuduje uzemnit.

Kryt svorkovnice i vrchni prithledny kryt je mozno zaplombovat. Svorky umoziuji pfi-
pojeni dvou vodié do prifezu 2,5 mm* nebo jednoho do prifezu 4 mm* Cu i Al.
Montaz pfistroji se predpokladd na svisly panel.






