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POUZITI

PROVEDENI

Typ GSCT 12 X1 s nezavislym sefiditelnym €asovym zpozdénim se pouZziva bud jako
smérova zemni ochrana resp. ochrana statoru generatori, které pracuji pfimo do kom-
penzované sité nebo jako zpétna wattova ochrana u generator( libovolného typu pfi
poruse pohonu (turbiny). ‘

Pouziti ochrany GSST 12 X1 s vnitfnim fazovym thlem témeér 90° je pomérné fidke a
specialni. Slouzi jako zemni ochrana v nekompenzovanych sitich, ale méze byt za urci-
tych okolnosti pouZita té2 jako zpétna wattova ochrana. Ochrany GSCT 12 X1 a GSST
12 X1 se vyrabgji nahradou za typy GSCT 12 S1 a GSST 12 S1.

Ochrany jsou vestavény do normalizované skfiné velikost |l formou stavebnicovych
jednotek. Zakladova deska i zasklené viko skiiné jsou z umélé hmoty, viastni kryt
ochrany z ocelového plechu. Konstrukce skiiné umozniuje jeji montaZ na panel i vestav-
nou s pfednim nebo zadnim pfivodem. Koncové relé ma samostatny padacek, ovlada-
telny tladitkem na viku skriné.

Ochrany se vyrabsji téz pod oznatenim GSCT 12 X, GSST 12 X, které se od pfedchozich
lii pouze osazenim jinymi svorkami, jejichZz pouziti u ochran je zavedeno v NDR.
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Ochrany maji jako méfici ¢len ferrodynamické relé USM 1 (SW — &len ve schématu).
Jeho vyhody proti jinym smérovym relé tkvi v malé citlivosti na vy$3i harmonické
frekvence, protoze toto relé reaguje na skutetnou stfedni hodnotu, sou&inu okamzi-
tych hodnot obou vstupnich st veligin, tj. napéti a proudu. U ferrodynamického &lenu
vznika to¢ivy moment jen tehdy, obsahuje-li proud (stator) i napéti (rameéek) tutés za-
kladni nebo tutéz harmonickou frekvenci. Pro dany dcel zistava tedy elektrodynamicky
nebo ferrodynamicky clen nedostiznym a nenahraditelnym, protoze jeho citlivost Ize
vystupriovat bez obav z rusivych vlivi.

Jemné mechanicke Ustroji relé USM 1 vyzaduje pouZiti mezirelé A, které kontakty méFi-
ciho releé dokonale odlehéi. Odpad a pfitah relé A jsou ponékud zpoZdény zavitem na-
kratko. Funkce ochrany je nasledujici: PfeloZi-li wattovy smérovy &len SW sviij kontakt
sw doprava, nabéhne relé A a pfidrzi se vlastnim kontaktem a,. Kontaktem a, pfipoji ¢a-
sovy Elen T, ktery po sefizeném Ease svym kontaktem t, sepne koncové padaékové relé
E. .t." je okamzity kontakt Easového &lenu T. Zméni-li véak pied ub&hnutim tohoto na-
fizeneho Casu ¢inny vykon svij smér, prelozi wattmetrické relé SW svij kontakt sw do
klidove polohy, spoji civku mezirelé A nakratko, to s mirnym zpozdénim odpadne, a tim
se i Casovy Clen vrati do klidové polohy, aniz doslo k piisobeni koncového relé E. TFi vy-
stupni kontakty ovladaji nap¥. odbuzovag, vykonovy vypinat stroje nebo i rychlouzavér
turbiny. Kontaktni obvody smérového &lenu maji zhasinaci obvody RC a jsou napajeny
napétim, stabilizovanym Zenerovymi diodami (pouZity jen pfi 110 a 220 V ss), takze
pracuji za nejvyhodnéjsich podminek. Citlivost smérového &lenu Ize prepinat zmé&nou
predradnych rezistori (GSCT 12 X1) resp. kondenzator (GSST 12 X1) v nap&fovém ob-
vodu, a to na 0,3-0,56-1-2 % souginu jmenovitého efektivniho napéti a proudu pfi
ucinniku cos @ = 1, resp. cos ¢ = 0.

POZOR!

Je nutno bezpodmine&né dodrZet polaritu pomocného napéti, svorka 13 je vzdy
kladna. q1r
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GSCT 12 X1

Principialni schéma GSST 12 X1 je [
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Pti pouZiti GSCT 12 X1 jako zemni ochrany je statorové vinuti smérového &lenu napaje-
no nulovou sloZkou proudu 3 I, =1, + 1, + 1,5 a rametek (rotor) nulovou slozkou napéti
3 Ug=Uy + U, + U, Objevenim se obou téchto slozek vznika v relé tocivy moment,
ktery vychyli kontakt relé podle sméru nulového vykonu bud do zapinaci polohy, nebo
iej jeSté vice pfitlativ klidové poloze. Schéma smérového obvodu a jeho vektorovy dia-
gram jsou v nasledujicim obrazku. Relé protéka &inny proud, jalovy proud je kompen-
zovan. Jmenovity proud je v tomto pfipadé zvolen obvykle 0,5 A.
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Podobnym zplisobem pracuje i ochrana GSST 12 X1 v nekompenzovanych sitich.

POPIS

FUNKCE



FUNKCE

Pro nastaveni citlivosti a také pro zmen$eni namahani smérového ¢lenu je vyhodné
pouzit ochrany, objednané na sdruzené napéti U, =100 V, avsak zapojené na fazove

napéti U, = 100//3 = 57,5 V a fazovy proud.

Provozni data takto uréené ochrany pfi |, = 5 A jsou:

Citlivost nastavena 0,3 % 0,5 % 1% 2 % (C)
Citlivost skute&na (/'3 —krat vy&si) 052% | 0,86 % 1,73% | 3,46 % (B)
Vykonové (tfifazové) 3 . Uy, . B . 1 4.5 W 7.4 W 15 W 30 W

Jinak ochrana objednana na U, = 100//3 V a I, =5 A ma:

Citlivost nastavenou 0,3 % 0,5 % 196 2 % (C)
Citlivost vykonové jednofazové C. U, . I, | 0,865 W 1,45 W 2,9W 58 W

a trifazové 3 .C. U, . |, 2,6 W 43 W 8,656 W 17.2 W

TECHNICKE

UDAJE

Jmenovité napéti U,

Jmenovity proud I,
Jmenovita frekvence f,
Pomocné napéti E, ss

Rozsah tasového zpozdéni

Citlivost (prepinatelna)

Spotieba — napétovy obvod
proudovy obvod
pomocny obvod

Pietizitelnost trvala*)
napétovy obvod
proudovy obvod
pomocny obvod

Pretizitelnost tepelna

dynamicka
Kontakty

zapinaci proud

trvaly proud

vypinaci proud pfi 220 V
Kryti
Hmotnost

100 V nebo 100//3 V (GSCT 12 X1)
100 V (GSST 12 X1) _

0,5 nebo 1 nebo 5 A

50 nebo 60 Hz

24, 110 nebo 220 v £ 19 %

0,2 az 3 s + 50 ms nebo
0,5 az 6 s + 100 ms nebo
1az12 s + 200 ms

03-0b6-1-2%

U, . | cosip=1TUGSET 12 X1}
cos @ = 0 (GSST 12 X1)

nebo 0,9 -15-3-6%

priE. =24V

6,56 W (50 Hz i 60 Hz)
5 VA (50 Hz), 6 VA (60 Hz)
30 W — jen pfi ¢innosti
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resp. cos ¢ = 0O
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3 P (pfepinaci) + 1 Z (zapinaci) (t,)
10 A ss, st (t, — 2 A ss, 1,4 A st)

5 A ss, st (t, — 2 A)

0,3Ass, t=7,5ms

1,6 Ast, cos o= 0,4

(pro t, cca 20 W, t=0, cca 3 W,
t= 20 ms, cca 50 VA, cos ¢ = 0,4)

IP 20
cca 7 kg

*) Trvalé pfipojeni na méfici obvody napéti se nedoporucuje
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VESTAVNE PROVEDENI
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MONTAZ VESTAVNEHO PROVEDENI

@ Zhotovit vyfez a otvory v panelu. Na svorniky vol- © Ze zadni strany panelu nasunout skfirt a podloz-
né& nasroubovat spodni matky A (M8) s podloz- ky ve smeéru D, matky G (M6) volné nasroubovat.
kami a matky B (M6). @ Upevnit ramecky z umé&lé hmoty pomoci $roubt

® Svorniky ze zadni strany panelu posunout do E (M6).
otvoril, nasroubovat horni matky C (M8), navlék- @ SkFifi pfitdhnout, az dolehne na ramedek F.
nout a zajistit pojistné tfmenové krouzky. @ Matkami G (M6) upevnit skfifi na svornicich (za-

@ Horni matky C vy3roubovat na doraz ke ttrmeno- chovat stejnou vzdalenost matek do panelu
vym krouzkdm, svorniky upevnit v panelu utaze- a v8ech svornika).

nim spodnich matek A (M8). 5






