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RELE PRO OPETNE ZAPINANI 0Z 33 X

KATALOG S NAVODEM

POUZITI

Relé OZ 33 X se pouzZivd pro trojpbélové opétné zapindni vypinac¢i v. n. s ovldddnim jednodu-
chym zapinacim nebo vypinacim povelem. Relé provadi trojpélovy cyklus VYP—ZAP, pfipad-
né pfi trvajici poruse cyklus VYP—ZAP—VYP, s nafiditelnou beznapétovou pauzou. Tato typa
vznikla z puvodniho relé OZ 33 nahrazenim mechanickych €asovych prvka prvky elektronickymi
a z toho vyplyvajici &asteénou vnitini rekonstrukci. Vlastni funkce a pouZiti je zcela shodné
s OZ 33.



PRINCIP CINNOSTI

Pri zkratu dd rychla ochrana R impuls, ktery projde pfes kontakt b; a uzavie obvod civky relé P.
Kontakt p; provede mZikové (zpoZd&ni 15—20 ms) vypnuti vypinage impulsem na jeho vypinaci
civku Ve, kontakt p; uvede v €innost Casové relé PT a relé TO, které se podrzi kontaktem to,
a odméri zpozdéni pro zapinaci povel. Souéasné& s pfitazenim relé PT zaznamend poéitadlo N
jeden impuls. Kontakt t;, t; dé v sefizeném Case pfes kontakty v,—v; povel na zapinaci civku
vypinacCe Zc.

Trva-li porucha, objevi se pfi op&tném zapnuti nadproud a rychld ochrana R p¥i pouziti auto-
matické vyhybky b; (spojené svorky 7 a 8) uzavie obvod civky relé V, které kontaktem v; pro-
vede definitivni vypnuti vypinate a soudasné kont&kty vo—vV3 prerusi cestu zapinaciho povelu.
PFidrzny kontakt v, zajisti trvéni vypinaciho povelu po celou dobu automatického zapindéni od
kontaktu pt.

Jestlize se nepouZije automatické vyhybky, provede definitivni vypnuti zpozd&nd ochrana Z.
Skupina blokovaciho relé B a Easového relé BT, kterd po sefiditelnou dobu blokuje op&tné za-
pinani, nabihd pfi kazdém OZ kontaktem pt nebo pfi ruénim ovlddéni spinade impulsem na
vinuti B” a B”’. Po tuto dobu je znemoZn&no opé&tné zapindni a mohou plsobit jen: zdloZni
ochrana Z, pfi pouZziti automatické vyhybky rychlé ochrana R nebo povely od tla&itek VYP—
—ZAP pro ruéni ovladéni vypinacde.

Pro pomocné napéti E < 110 V = je odpad relé P nezpozd&n, povel k op&tnému zapnuti se zde
nesmi volit diive neZ hlavni ochrana R se vrdti, prakticky tedy PT = 0,15—0,20 s. Pfi 24 V ss
je Cinnost vyhybky jen pro pauzy vé&t$i nez 0,5 s.

Jestlize po provedeném cyklu OZ porucha trvé,dé povel k definitivnimu vypnuti bud' zpozdénd
zdlozni ochrana Z (svorky 7—8 rozpojeny), nebo rychld ochrana R s pouzitim automatické
vyhybky b; (svorky 7—8 propojeny). Pro Gsp&%né OZ musf byt misto poruchy odpojeno od
vSech napdjecich zdroju.

Ru€ni manipulace:

Rucni zapindni se déje ovldddnim zapinaci civky. Sou&asn& s povelem na zapinaci civku se
ddva impuls pfes svorku 10 blokovacimu relé B v automatice.

SouCasny povel zapinaci, napf. pfi pasobeni ochrany b&hem zapindni (zapindni do zkratu na
lince), feSi automatika okamzitym zablokovédnim kontaktu bs;, takZe vypinaci povel na relé P
neprojde a zkrat skon&i jednoduchym vypnutim. Tim je zabrén&no nedéelnému pokusu o OZ pfi
zkratu na lince, jehoZ likvidace opé&tnym zapindnim je nepravdé&podobnd.

Hlaseni a ovladdani dalSich obvodi :

Pro hlaSeni nebo ovlddédni pomocnych obvodi slouZi dva izolované vyvedené kontakty.

Kontakt to; (svorky 21—22) spind po ndbé&hu relé P a rozpind po nab&hu 1BT (pfi skondeni
zapinaciho povelu). Kontakt b, (svorky 23—24) hléasi blokovéni pochodu OZ, vyvolané napt.
odbéhnutim cyklu OZ, zapindnim do zkratu, pozdnim pusobenim distanéni ochrany atd.
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